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CE Konformitatserklarung auf/
CE conformita declaration

@ www.forsec.de

GENERELLE HINWEISE:

e ForSec Schutzbrillenfassungen sind zertifiziert nach
EN 166 2001 und gewahren ausschlieBlich Schutz ent-
sprechend der Kennzeichnung/Gravur auf den Sicht-
scheiben und erfillen die grundlegenden Anforde-
rungen der PSA Verordnung (EU) 2016/425.

@ ForSec Schutzbrillenglaser sind zertifiziert nach EN 166
2001/EN 170 2002/EN 172 2001/EN 1SO 8980-1 und
-2:2004 und erfilllen die grundlegenden Anforderungen
der PSA Verordnung (EU) 2016/425.

o Notified Body 1883 ECS GmbH - Hilttfeldstr 50 -

73430 Aalen

e Die CE Konformitatserklarung der ForSec Schutzbrillen
finden Sie auf www.forsec.de

@ Die bestimmungsgemaRe Verwendung gemaR Gravur
auf den Sichtscheiben ist zu gewahrleisten.

@ Kennzeichnung Tragkorper und Sichtscheiben Details
sind in der Gebrauchsanleitung eingefiigt.

o ForSec Schutzbrillen sind mit beiden Handen aufzusetzen.

@ Beschadigungen und Kratzer beeintrachtigen die mecha-
nische Festigkeit und optische Qualitat der Sichtscheiben.
Schutzbrillen mit beschadigten Schutzscheiben sind zu
ersetzen.

o Es dirfen ausschliesslich Ersatzscheiben mit derselben
Kennzeichnung wie die der Originalscheiben sowie
original ForSec Verbrauchsteile wie Pads, Biigelenden,
Seitenschutz, SchweiRabweiser oder Dichtlippen verwendet
werden. Um vollen Schutz fiir die Anwender sicherzustellen
erfolgt der Austausch von Glasern und Ersatzteilen ausser
den benannten Verbrauchsteilen ausschlieBlich iber ForSec.

Die Anbringung von Zusatzteilen auBerhalb des ForSec
Lieferprogramms wie z. B. Brillenbander ist auszuschlieRen.

e ForSec Schutzbrillen sind nicht als Uberbrillen zu nutzen.

© Beij extremen Temperaturen sind Schutzbrillen mit der
Kennzeichnung FT zu verwenden.

o Kennzeichnung Fist bei Raumtemperatur einsetzbar.

WARNHINWEIS:

e Bauliche Veranderungen an der Schutzbrille wie z. B.
das Entfernen von Seitenschutzteilen oder dem
SchweiRabweiser (Modell A310) sind nicht erlaubt
und bedingen den AusschluRder Herstellerhaftung, da
hierdurch die Schutzwirkung aufgehoben werden kann.

e Die verwendeten Materialien sind nach heutigem Kenntnis-
stand hautfreundlich. Werkstoffe kannen bei empfindlichen
Personen dennoch Reaktionen hervorrufen.

© Werden in einer Korrektionsschutzbrille zwei unterschiedliche
mechanische Festigkeitsstufen kombiniert, resultiert stets die
niedrigere mechanische Festigkeit fiir das gesamte Produkt.

LAGERUNG UND PFLEGE:

@ Lagern Sie |hre ForSec Schutzbrille immer im Etui, geschitzt
vor: direktem Sonnenlicht, aggressiven Chemikalien und
Temperaturen > 40 °C.

@ ForSec Brillen bitte taglich unter fliesendem Wasser mit
Spulmittel pflegen und mit dem beigefiigten Microfaser-
tuch reinigen. Zur Desinfektion empfehlen wir unser
Reinigungsmittel OtoVita® Professionell. Die Verwendung
von alkohol- oder 16 Ihaltigen R itteln
ist auszuschliesen.

e Einsatzdauer 5 Jahre nach Erwerbsdatum sofern keine
Beschadigung der Fassung sowie deren Bestandteile und

KENNZEICHEN AUF TRAGKORPER:  ForSec
o Identifikationszeichen des Herstellers |
© Nummer der EN-Norm

166 . F CE

P

o Ver bereiche (falls

|

® Kurzzeichen mechanische Festigkeit

o Zertifizierungszeichen

KENNZEICHEN AUF SICHTSCHEIBEN: 5-...
o Schutzstufe |
o |dentifikationszeichen des Herstellers
 Kennzeichnung der Norm EN 166

© Optische Klasse

ForSec 166 1 F CE

® Mechanische Festigkeit

o Zertifizierungszeichen

NORMGERECHTE KENNZEICHNUNG:
VERWENDUNG

Kennzeichen Beschreibung

3 Flissigkeiten

4 Grobstaub

5 Gas und Feinstaub

8 Storlichtbogen

9 Schmelzmetall, Hitze

K Oberflachenbestandigkeit gegen
Beschadigung durch kleine Teilchen
Bestandigkeit gegen Beschlagen
Schutz gegen Teilchen hoher
Geschwindigkeit bei extremen
Temperaturen
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NORMGERECHTE KENNZEICHNUNG: SCHUTZSTUFE
5-1,4=20,0% — 41,9 % Tonung

5-1,7=41,9%— 56,8 % Tonung

5-2,0=56,8 % 70,9 % Tonung

5-2,5=709 % - 82,1 % Tonung
5-3,1=82,2%-92,0 % Tonung

NORMGERECHTE KENNZEICHNUNG:
MECHANISCHE FESTIGKEIT

Kennzeichen Beschreibung

Ohne Normale Festigkeit

S Erhohte Festigkeit

F StoR mit niedriger Energie (45 m/s)
B StoR mit mittlerer Energie (120 m/s)
A StoR mit hoher Energie (190 m/s)

_ der Sichtscheiben vorliegen.

GENERAL REFERENCES:

o ForSec safety frames are certified to EN 166 2001 and
provide only protection according to the marking/engraving
on the lenses and fulfill the basic requirements of PSA
Regulation (EU) 2016/425.

 ForSec safety frames are certified to EN 166 2001/EN
170 2002/EN 172 2001/EN SO 8980-1 and -2:2004 and
meet the essential requirements of PSA Regulation (EU)
2016/425.

e Notified Body 1883 ECS GmbH - Hiittfeldstr 50 -

73430 Aalen

o The CE Declaration of Conformity of the ForSec safety
frames can be found at www.forsec.de

o The intended use as per engraving on the viewing windows
must be ensured. Identification of the supporting body and
the lens Details are inserted in the instructions for use.

@ ForSec goggles should be put on with both hands.

© Damage and scratches affect the mechanical strength and
optical quality of the lens. Safety frames with damaged
protective glass have to be replaced.

© Only replacement lenses with the same marking as the ori-
ginal lenses and original ForSec consumables such as pads,
temple tips, sideshields, front protectors or sealing lips can
be used. In order to ensure full protection for the users, the
replacement of glasses and spare parts except the named
consumables is done exclusively via ForSec. The attachment
of additional parts outside of the ForSec delivery program,
such as Glasses bands are to be excluded.

o ForSec safety frames are not to be used as a eyeshield over
reqular pair of glasses.

© At extreme temperatures goggles marked FT are to be used.
Labeling F can be used at room temperature.

WARNING:

o Structural changes to safety goggles such as the
removal of side shields or the sweat deflector (model
A310) are not permitted and cause the exclusion of
the manufacturer’s liability, since this can be repealed
the protective effect.

e The materials used are skin-friendly according to current
knowledge. Materials can still cause reactions in sensitive
people.

o |f two different mechanical strength levels are combined
in a prescription safety goggles, the lower mechanical

strength for the entire product always results.

STORAGE AND CARE:

@ Always store your ForSec safety goggles in the case,
protected from: direct sunlight, harsh chemicals and
temperatures > 40 °C.

© Clean ForSec glasses daily under running water with dish
soap and clean with the enclosed microfibre cloth. For
disinfection we recommend our cleaning agent OtoVita®
Professional. The use of alcoholic or solvent-based cleaning
agents should be excluded.

@ Duration of use 5 years from the date of purchase, provided
that there is no damage to the frame or lenses.

MARKING FRAME: ForSec

166 F cE

o |dentification producer ForSec |
o Identification of standard EN 166

o Additional protection level according EN 166
@ Mechanical robustness according EN 166
@ Conformity labels

MARKING LENS: 5

ForSec

166 1 FCE

o Optical protection level filter _____|
o Identification producer ForSec —I
o dentification of standard EN 166

® Optical class according EN 166
® Mechanical robustness according EN 166
o Conformity labels

STANDARDIZED MARKING: USE

Engraving  Description

Liquids

Coarse dust

Gas and fine dust

Arc fault

Molten metal, heat

Surface resistance to damage by
small particles

Resistance to fogging

Protection against high-speed
particles at extreme temperatures

RN WUV s w
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STANDARDIZED MARKING:

OPTICAL PROTECTION LEVEL
5-1,4=20,0%—41,9 % tinted
5-1,7=41,9 %~ 56,8 % tinted
5-2,0=56,8 % —70,9 % tinted
5-2,5=70,9 % —82,1 % tinted
5-3,1=82,2 %—92,0 % tinted

STANDARDIZED MARKING: MECHANICAL STRENGTH
Engraving Description

Increased strength
F Impact with low energy (45 m / 5)
B Impact with medium energy (120 m /5)

A Impact with high energy (190 m / s)



INFORMAZONI GENERALI:

© La montatura delle occhiali protettivi di ForSec sono
certificati a EN 166 2001 e forniscono esclusivamente la
protezione in base alla marcaturafincisione delle lenti e
soddisfano i requisiti di base del Regolamento PSA (UE)
2016/425

o Le lastre di vetro di ForSec sono certificati EN 166 2001/
EN 170 2002/EN 172 2001/EN 1SO 8980-1 e -2: 2004 €
soddisfano i requisiti di base del Regolamento PSA (UE)
2016/425.

© Ente notificato 1883 ECS GmbH - Hittfeldstr 50 -

73430 Aalen

o La dichiarazione di conformita CE degli occhiali protettivi
ForSec & disponibile su www.forsec.de

e L'uso secondo |'incisione su le lastre di vetro & di assicurare.
La cartellinatura della montatura e i dettagli delle lastre
sono inseriti nelle istruzioni per I'uso.

@ Gli occhiali ForSec devono essere indossati con entrambe
le mani.

@ Danni e graffi rendono Ia resistenza meccanica e la qualita
ottica delle lastre. Gli occhiali protettivi con vetro di
protezione danneggiato devono essere sostituiti.

© Possono essere utilizzati solo dischi sostitutivi con lo stesso
marchio dei dischi originali e materiali di consumo originali
ForSec come pad, punte delle tempie, protezioni laterali,
deflettori di saldatura o labbri di tenuta. Al fine di garantire
una protezione completa per gli utenti, la sostituzione di
occhiali e parti di ricambio, ad eccezione dei materiali di
consumo denominati, avviene esclusivamente tramite

RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

@ Les montures des lunettes de protection ForSec sont
certifiées selon EN 166 2001 et protégent uniquement
d'aprés le marquage/la gravure sur les verres en répondant
aux exigences du réglement (UE)2016/425.

o Les verres des lunettes de protection sont certifiés selon
EN 166 2001/ EN 170 2002 /EN172 2001/EN 1SO 8980-1
et -2:2004 et répondent aux exigences du reglement
PSA (UE) 2016/425.

o Notified body 1883 ECS GmbH - Huttfeldstr. 50 -

73430 Aalen

o Veuillez vous référer 3 www.forsec.de pour I'explication de
conformité des lunettes de protection ForSec.

e L'utilisation conforme & sa destination selon la gravure sur
les verres est a garantir. Le marquage sur la monture des
lunettes de protection et les détails des verres sont indiqués
dans le mode d'emploi.

© Les lunettes de protection sont a poser avec les deux mains.

@ Des dégats et rayures altérent la résistance mécanique ainsi
que la qualité optique des verres. Des lunettes de protecti-
on avec des verres endommagés sont a remplacer.

o || faut utiliser uniquement des verres avec le méme marqua-
ge comme sur les verres originaux ainsi que des pieces de
rechange ForSec comme p. ex. les plaquettes de nez, les
embouts de |'extrémité des branches, |a protection latérale,
les déflecteurs de sueur, les joints d'étanchéité. Afin de
garantir la protection entiére des porteurs |'échange de
verres et de piéces de rechange s'effectue uniquement
via ForSec sauf lesdites piéces utilisées. Le montage
d'accessoires supplémentaires hors de la gamme ForSec

ForSec. L'aggiunta di parti aggiuntive al di fuori del pro-
gramma di consegna ForSec, come ad esempio Le bande
devono essere escluso.

@ Gli occhiali ForSec non devono essere usati sovrapponibile
ai comuni occhiali da vista. # a temperature estreme devono
essere utilizzati occhiali di protezione FT. Uetichetta F pud
essere utilizzata a temperatura ambiente.

L'AVVERTENZA:
e Modifiche strutturali a occhiali di protezione come
lari delle p i laterali o del defl

di saldatura (modello A310) non éconsentita e causa
I'esclusione della responsabilitadel produttore, in quanto
ciopuo brogato I'effetto p

o | materiali utilizzati sono sensibili alla pelle secondo le attuali
conoscenze. | materiali possono ancora causare reazioni a le
persone sensibili.

@ Se due diversi livelli di resistenza meccanica sono combinati in
occhiali di sicurezza con prescrizione, la resistenza meccanica
inferiore risulta sempre per I'intero prodotto.

STOCCAGGIO E CURA:

© Conservare sempre gli occhiali di sicurezza ForSec nella
custodia, protetti da: luce diretta del sole, prodotti chimici
aggressivi e temperature > 40 °C.

o Si prega di prendersi cura degli occhiali ForSec quotidiana-
mente sotto I'acqua corrente con detersivo e pulito con il
panno in microfibra accluso. Per la disinfezione consigliamo
il nostro detergente OtoVita® Professional. £ necessario
escludere I'uso di detergenti a base alcolica o solvente.

e Durata di utilizzo 5 anni dalla data di acquisto, a condizione
che non ci sono danni alla montatura e ai suoi componenti e
alle lastre di vetro.

comme p. ex. les cordelettes de lunettes est a exclure. Les
lunettes de protection ForSec ne sont pas destinées comme
sur-lunettes.

o En cas de températures extrémes des lunettes de protection
FTsont & utiliser tandis que « F » est a utiliser lors d'une
température ambiante.

MISE EN GARDE:

o Modifications structurelles des lunettes de protection
telles que I'enlévement des écrans latéraux ou du
déflecteur de soudure (modéle A310) n'est pas
autoriséet entraine I'exclusion de la responsabilitédu
fabricant, étant donnéque cela peut étre abrogéde
I'effet de protection.

o Les matériaux utilisés conviennent a la peau selon les

connaissances actuelles. N'empéche que certains matériaux

peuvent causer des réactions chez des personnes sensibles

@ Si on combine deux niveaux différents de résistance
mécanique, en résulte toujours la résistance mécanique la
plus basse pour le produit entier.

STOCKAGE ET ENTRETIEN:

@ Rangez vos lunettes ForSec toujours dans un étui, mises
a I'abri du soleil, des produits chimiques agressifs et des
températures >40 °C.

@ Veuillez les nettoyer quotidiennement sous |'eau courante
avec un produit vaisselle et séchez-les avec le chiffon en
microfibres joint. Nous vous recommandons notre produit
OtoVita

o Professionnell pour la désinfection. Ne pas utiliser des
produits alcoolisés ou solvants.

o La durée opérationnelle comporte 5 ans aprés |'acquisition
pourvu qu'il n'y ait pas de dégats a la monture, aux autres

Algemene informatie

e De van ForSec zijn gecertificeerd
volgens EN 166 2001 en bieden alleen bescherming volgens
de kenmerking/aanduiding op de lenzen en voldoen aan de
basiseisen van de PBM-verordening (EU) 2016/425.

@ De brillenglazen van ForSec veiligheidsbrillen zijn gecertificeerd
volgens EN 166 2001/EN 170 2002/EN 172 2001/ EN 15O
8980-1 en -2:2004 en voldoen aan de basiseisen van de
PBM-verordening (EU) 2016/425.

© Aangemelde instantie: 1883 ECS GmbH - Hittfeldstr 50 -
73430 Aalen

@ De CE-conformiteitsverklaring voor de ForSec veiligheidsbrillen
vindt u 0p www.forsec.de.

© Beoogd gebruik zoals aangeduid op de lenzen moet worden
gegarandeerd. De kenmerking van montuur en de gegevens van
de lenzen zijn in de gebruiksaanwijzing bijgevoegd.

@ ForSec veiligheidsbrillen moeten met twee handen worden
opgezet,

o Beschadigingen en krassen beinvioeden de mechanische
stabiliteit en optische kwaliteit van de lenzen. Veiligheidsbrillen
met beschadigde lenzen moeten worden vervangen.

@ Er mogen uitsluitend vervangende lenzen met dezelfde
kenmerking als die op originele lenzen en originele ForSec vers-
lijtdelen zoals pads, brilpoten, zijdelingse beschermende delen,
antidamp- of afdichtlippen worden gebruikt. Om de volledige
bescherming van de gebruiker te verzekeren, kan het vervangen
van de lenzen en len behalve de boveng
verslijtdelen uitsluitend door ForSec worden uitgevoerd. Extra
onderdelen die buiten het Forsec leveringsprogramma vallen,
zoals brillenbanden, mogen niet worden aangebracht.

a

MARKATURA SUL CORPO DI SUPPORTO:

@ Segno di identificazione del produttoreForSec
@ Numero della norma EN166

—ll
e Campo di applicazione (se applicabile) EN 166

@ L'abbreviazione solidezza meccanica EN 166

@ Marchio di certificazione

MARCATURA SULLE LASTRE DIE VETRO:  5-...
o Livello dip
@ Segno di identificazione del produttore ForSec
o Classificazione ottica EN 166

@ Solidezza meccanica EN 166

@ Segno certificazione EN 166

@ marchio di certificazione

MARCATURA STANDARDIZZATA: USO

Descrizione della marcatura

Liquidi

Polvere grossolana

Gas e polvere fine

Protezione da arco elettrico

Metallo fuso, calore

Resistenza superficiale al danno da

piccole particelle

N Resistenza all'appannamento

T Protezione contro particelle ad alta
velocita a temperature estreme

N © ® W\ s W

MARQUAGE DES BRANCHES DES LUNETTES
MARQUAGES SIGNIFICATION: ForSec

@ (lasse de protection ié ire EN 166

166 __ F

@ Marque d'identification du fabricant ForSec
@ Numéro de la norme EN166 }

ForSec 166 __ F CE
ForSec 166 1 F CE
l ‘
MARCATURA STANDARDIZZATA:

LIVELLO DI PROTEZIONE

5-1,4=20,0 % — 41,9 % oscuramento
5-1,7=41,9 % — 56,8 % oscuramento
5-2,0="56,8 % —70,9 % oscuramento

5-2,5=170,9 % - 82,1 % oscuramento
5-3,1=82,2 %~ 92,0 % oscuramento

MARCATURA STANDARDIZZATA:
RESISTENZA MECCANICA

Descrizione della marcatura

S Maggiore solidezza

F Colpo con bassa energia (45 m/s)
B Colpo con media energia (120 m/s)
A Colpo con alta energia (190 m/s)

PP

© Ou F Résistance mécanique EN 166

© Marque de conf

MARQUAGES DES VERRES MARQUAGES
SIGNIFICATION: 5=
e Nivau de protection du filtre

ForSec

e Classe optique EN 166

166 1 FCE

s )
© Marque d'identification du fabricanL__J
o |dentification of standard EN 166

® S ou F Résistance mécanique EN 166

© Marque de conformité

MARQUAGE ADAPTE AUX NORMES: UTILISATION

Indicateur  Descriptif

3 Liquides

4 Grosse poussiere

5 Gaz et poussiere fine

8 Arc déflecteur électrique

9 Métal fondant, chaleur

K Résistance superficielle aux dommages
causés par de petites particules

N Résistance antibuée
Protection contre petites particules a haute
vitesse lors de températures extrémes

constituants ou aux verres,

o ForSec veiligheidsbrillen mogen niet als overbril worden gebruikt.

o Bij extreme moeten veiligheidsbrillen met de
kenmerking FT worden gebruikt. Brillen die met F zijn gekenmerkt
mogen bij kamertemperatuur worden gebruikt.

WAARSCHUWING:

o Structurele veranderingen in veiligheidsbrillen zoals het
verwijderen van zijschermen of de lasdeflector (model
A310) is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van de
aansprakelijkheid van de fabrikant, aangezien dit het
beschermende effect kan intrekken.

@ De toegepaste materialen zijn huidvriendelijk volgens de
meest recente stand van kennis. Bij gevoelige personen
kunnen er echter desondanks reacties optreden.

® Als er in een veiligheidsbril op sterkte twee verschillende
gradaties van mechanische stabiliteit combineert, geldt de
laagste mechanische stabiliteit voor het gehele product.

BEWAREN EN ONDERHOUD:

o Berg uw ForSec veiligheidsbril altijd in het etui op zodat hij
beschermd is tegen direct zonlicht, agressieve chemische
stoffen en temperaturen >40 °C.

© Om ForSec brillen te onderhouden, reinigt u ze elke dag
onder stromend water met afwasmiddel en het meegeleverde
microvezel doekje. Om de brillen te desinfecteren bevelen
wij ons reiniging; | OtoVita® Prof Il aan. Geen
reinigingsmiddelen gebruiken die alcohol of oplosmiddelen
bevatten.

o Levensduur tot 5 jaar na aankoopdatum, voor zover er zich
geen beschadigingen van het montuur, de onderdelen ervan
en de lenzen voordoen.

KENTEKENING OP MONTUUR: ForSec
o |dentificatie producent ForSec ]

© Nummer EN-normering EN 166 —I
o Toepassingsgebied (indien van toepassing)EN 166

o Afkorting mechanische stabiliteit EN 166

166 F

MARQUAGE ADAPTE AUX NORMES:
NIVEAU DE PROTECTION OPTIQUE
5-1,4=20,0 %~ 41,9 % Coloration
5-1,7=41,9%- 56,8 % Coloration
5-2,0=56,8 %~ 70,9 % Coloration
5-2,5=70,9 % - 82,1 % Coloration
5-3,1=82,2 % ~ 92,0 % Coloration

MARQUAGE ADAPTE AUX NORMES:

RESISTANCE MECANIQUE
Marquage  Descriptif

S Résistance augmentée

F Choc a basse énergie

] Choc & énergie moyenne
A Choc a haute énergie

CE

i \
o Certificering;

KENTEKENING OP LENZEN: 5-... ForSec

© Besch

@ Optische classificatie EN 166

i |
9
o |dentificatie producent ____—'
@ Nummer EN-normering EN 166

166 1 F CE

@ Mechanische stabiliteit EN 166

o Certificeri k

GENORMEERDE KENTEKENING: GEBRUIK

Beschrijving Kentekening

3 Vloeistoffen

4 Grof stof

5 Gas en fijnstof

8 Flashovers

9 Smeltend metaal, hitte

K Opperviakte bestand tegen
beschadiging door kleine deeltjes

N Bestand tegen beslaan
Bescherming tegen deeltjes met hoge
snelheid bij extreme temperaturen

GENORMEERDE KENTEKENING:
BESCHERMINGSNIVEAU
5-1,4=20,0 %~ 41,9 % Kleuring
5-1,7=41,9 %~ 56,8 % Kleuring
5-2,0="56,8%—70,9 % Kleuring
5-2,5=70,9 %~ 82,1 % Kleuring
5-3,1=82,2%— 92,0 % Kleuring
GENORMEERDE KENTEKENING:

MECHANISCHE STABILITEIT
Beschrijving Kentekening
Versterkte stabiliteit

19

F Stoot met lage impact (45 m/s) =
B Stoot met gemiddelde impact (120 m/s) g
A Stoot met hoge impact (190 m/s) =



