
Benzin 60–80°C, reinst

Gefahr

StandortBetriebseinheit Nummer

ZCL:
2B100
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P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zünd-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / 
Dampf / Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / 
Gesichtsschutz tragen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P312 Bei Unwohlsein 
Giftinformationszentrum / Arzt anrufen. P301+P310 Bei Verschlucken: Sofort 
Giftinformationszentrum / Arzt anrufen. P331 Kein Erbrechen herbeiführen. P403+P233 An 
einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und 
Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann 
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.
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