
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol 
vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Tetrahydrofuran, technisch

Gefahr

Standort

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich beim 
Verschlucken. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

Betriebseinheit Nummer

ZCL:
2T50
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